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Oswiecim dnia
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4.

DANE OGOLNE.

Inwestor

Gmina Zator

PL. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 1; 32 — 640 Zator

Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3, 32-600 Oswiecim

Podstawa formalno-prawna opracowania.
Umowa nr DI.7031.1.2011 zawarta pomi¢dzy Inwestorem i1 Biurem Projektowym.

Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt budowy w terenie wewngtrznej drogi
gminnej, wraz z wigczeniem do ul. Jana Pawla Il oraz przebudowg odcinka publicznej drogi
gminnej ul. Jana Pawtla II na dlugosci 30 m. W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek
kanalizacji opadowej oraz rozbudowana i przebudowana zostanie sie¢ o$wietlenia ul. Jana
Pawta II. Droga bedzie obstugiwata tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej dla realizacji inwestycji.

S.

Materialy wyjsciowe — podstawa sporzadzenia projektu
Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla terenu objetego przedsiewzigciem
Warunki techniczne zasilania sieci o$wietlenia terenu znak: TD/OBB/OMP/2017-03-
23/0000026 z dnia 22.03.2017 r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z Urzedem Miejskim w Zatorze znak:
DI.7011.2.48.2012 z dnia 09.03.2017 r.
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z ORANGE Polska znak: TODDKKU-
14858/17/JB z dnia 10.03.2017 r.
Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz
Pyrek Sp. J. z dnia 08.03.2017 r. w zakresie sieci telekomunikacyjne;.
Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w
Zatorze z dnia 06.03.2017 .
Warunki przylaczenia do kanalizacji opadowej znak: DI 6324.10.2017 z dnia
06.03.2017 r. wydane przez Urzad Miejski w Zatorze
Zgoda Urzedu Miasta Zator na przebudowe slupa os$wietlenia terenu znak:
DI.7011.2.48.2012 z dnia 01.02.2013 r.

Podstawa formalno prawna opracowania

Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy -projektu budowlanego z dnia 22.09.2015 z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie MtiGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430z 1999 r)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Dz. nr 33/4; 46/5; 33/9; 32/1; 32/2; 33/5 obr. 7 Zator, jedn. ew. 121309 _4- Zator
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I1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Czes¢ opisowa

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z budowa wilaczenia
do ul. Jana Pawta II, oraz przebudowg odcinka publicznej drogi gminnej ul. Jana Pawta II na
dhugosci 30 m. W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek kanalizacji opadowej oraz
rozbudowana i przebudowana zostanie sie¢ oswietlenia ul. Jana Pawta IL

2.1.1. Dane ewidencyjne.

Trasa projektowanej drogi przebiegata bedzie na dziatkach nr: 33/4; 46/5; 33/9; 32/1; 32/2;
33/5 obr. 7 Zator, jedn. ew. 121309 4- Zator

Wilaczenie do pasa drogowego ul. Jana Pawta II zaprojektowano na dziatkach nr 32/2 oraz
33/5 obr. 7 Zator. Zakres robot obejmuje przebudowe ul. Jana Pawta Il w pasie drogowym w
miejscu wlagczenia projektowanej drogi wewnetrzne;.

Na dalszym odcinku droga bedzie przebiegala po wydzielonych pod pas drogowy dziatkach
nr; 33/4; 46/5; 33/9; 32/1.

Wiasciciel: Dziatki nr 81/15; 80/14; 49/1; 46/5; 33/9 i 32/1 sa wlasnoscig Gminy Zator, 32-
640 Zator, pl. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 1.

2.1.2. Plan miejscowy.

Dziatki polozone s3 w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora, Uchwata nr XXIV/219/16

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 sierpnia 2016 r., w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolami

- 45KDW - tereny drog wewnetrznych (projektowana droga wewnetrzna)

- 3KD-Z - tereny drég publicznych klasy zbiorczej (pas drogowy ul. Jana Pawta II)

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Zator, Gmina Zator, pow.
Oswigcim, wojewddztwo matopolskie

Teren na ktorym zaplanowano lokalizacje projektowanej drogi wewnetrznej obejmuje dziatki
potozone po stronie wschodniej pasa drogowego ul. Jana Pawta II.

Obszar ten potozony jest w potudniowo wschodniej czg$ci miasta Zator, pomiedzy terenami
przemystlowymi potozonymi po stronie zachodniej, oraz terenami zabudowy mieszkaniowo
uslugowej 1 jednorodzinnej. Droga przebiegata bedzie poprzez dzialki niezabudowane, ktore
obecnie stanowig nieuzytki zielone oznaczone klasa bonitacyjng RIVa.

Od potudnia rozciagga si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Od potocy wystepuje zabudowa ustugowa i mieszkaniowa jednorodzinna.

Objeta projektem droga gminna bedzie pehita funkcje drogi dojazdowej do terenow
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1 bedzie uzupeklieniem istniejacego uktadu
drogowego.

Teren posiada niwelete ptaska, z nieznacznymi spadkami na catym obszarze.

W rejonie objetym opracowaniem, wystepuja nastgpujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,
ktore przebiegaja wzdhuz pasa drogowego ulicy Jana Pawta II.

J sie¢ kablowa energetyczna SN
J Sie¢ o$wietlenia drogi
J Sie¢ telekomunikacyjna
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Ponadto w terenie planowana jest budowa nastepujacych sieci uzbrojenia terenu ktérych trasy
zostaty uzgodnione przez Zesp6t Uzgadniania

o Sie¢ wodociggowa — w110 — ZUD 168.2014

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ks200 — ZUD 168.2014

o Siec kanalizacji opadowej — kd 250 — ZUD 26.2015

J Sie¢ kablowa o$wietlenia terenu z latarniami.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Zaprojektowano droge przyjmujac nast¢pujace parametry techniczne:

- Klasa techniczna drogi - D

- Kategoria drogi - droga gminna
- Kategoria ruchu - KR,

- Predko$¢ projektowa - 40 km/h

- Obciazenie ruchem - 120 kN

- Rodzaj gruntu podtoza - Gs

- szerokos¢ pasa ruchu - 5,0m

- szeroko$¢ chodnika - 2,05 m

- Przekroj - uliczny

2.3.1. Projektowany zakres robot na drodze wewnetrznej

Inwestor planuje budow¢ wewnetrznej drogi gminnej na dtugosci 102,95 m (w tym wiaczenie
do ul. Jana Pawla Il w jej pasie drogowym na dlugosci 4,82 m) w rejonie skrzyzowania z ul.
Staszica, wraz z siggaczem w kierunku poludniowym o dtugosci 22,5 m. Droga bedzie miata
szerokos$¢ pasa ruchu 5,0 m, z nawierzchnig asfaltobetonowg i przekroj uliczny, ograniczony
kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30x100 cm. Wzdhuz catego odcinka drogi,
po lewej stronie, wybudowane zostang 3 zjazdy na dzialki sasiadujace w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem, oraz 2 zjazdy zlokalizowane po prawej stronie drogi.

W hm 0+04,82 zaprojektowano wiaczenie projektowanej drogi do pasa drogowego ul. Jana
Pawta II, ktora jest publiczng droga gminng. Wlaczenie wylukowane zostanie promieniem
R=8 m.

W hm 0+44,68 zaprojektowany zostat siggacz drogowy o dlugosci 22,5 1 szeroko$ci pasa
ruchu 5,0 m w kierunku potudniowym do dziatki nr 47.

Laczna dlugo$¢ budowanej drogi wynosi 125,45 m.

Po obu stronach pasa jezdnego zaprojektowano $cieki brukowe odprowadzajace wody
opadowe do projektowanej w terenie kanalizacji opadowej, ktora wybudowana zostanie w
pasie drogowym. Pod pasem drogowym zaprojektowano drenaz odwadniajacy ktory
podtaczony zostanie do planowanej sieci kanalizacyjnej.

Przekrdj poprzeczny drogi przyjeto jako daszkowy o spadku i=2% w kierunku
projektowanych $ciekow brukowych.

Zakres objety projektem obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem nastgpujacego zakresu
robot:

- budowg ulicy o szerokosci pasa 5,0m, nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju ulicznym,
wraz z konstrukcjg drogi.

- budowg sieci odwodnienia drogi.

- budowg sieci o§wietlenia drogi

- budowg drenazu odwadniajacego pod konstrukcja drogi.

- budowe 5 zjazdow na posesje sagsiadujace w hm 00+22,38 (strona prawa); w hm
00+34,73(strona lewa); w hm 00+62,12 (strona prawa); w hm 00+62,12 (strona lewa); w hm
00+83,78 (strona lewa);
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- Budowe wlaczenia projektowanej drogi do pasa drogowego drogi gminnej ul. Jana Pawta II
w hm 00+04,82.

2.3.1.1. Projektowana konstrukcja drogi (KR2)
Secm  — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11

9cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/22,0
25cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie 0-63
25 cm — Wzmocnienie podtoza betonem zuzlowo popiotowym ,,UTEX BP 5,0”
10cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

- zageszczone podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja chodnika:

6 cm — kostka brukowa betonowa szara

4 cm — Podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm — Kruszywo lamane o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 stabilizowane mechanicznie
- zageszczone podtoze gruntowe

2.3.1.2. Zjazdy indywidualne.

W ramach budowy drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne do dziatek przyleghych.
Projektowane zjazdy zlokalizowane b¢da w miejscach wskazanych przez Inwestora.
Projektowane zjazdy beda miaty ujednolicong szerokos$¢ 4,00m i zostang potaczone z droga
fazami 1,0 x 1,0m. Nawierzchnia zjazdéw wykonana bedzie z kruszywa kamiennego.

Zjazdy beda mialy parametry zjazdoéw indywidualnych i nawigzywaly beda rzednymi
wysokosciowymi i spadkami do projektowanej drogi.

Zaprojektowano zjazdy:

e Zjazd indywidualny prawostronny w osi HM 00+22,38 (od hm 0+20,38 do hm 0+24,38)
Zakres robot obejmuje korytowanie pod konstrukcje zjazdu, wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz=5,0 m?.

e Zjazd indywidualny lewostronny w osi HM 00+34,73 (od hm 0+32,73 do hm 0+36,73)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m?.

e Zjazd indywidualny prawostronny w osi HM 00+62,12 (od hm 0+60,12 do hm 0+64,12)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m>.

e Zjazd indywidualny lewostronny w osi HM 00+62,12 (od hm 0+60,12 do hm 00+64,12)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m?.
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e Zjazd indywidualny lewostronny w osi HM 00+83,78 (od hm 0+81,78 do hm 0+85,78)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m?.

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego:
Sem  —kliniec kamienny 0-4,0 lub kora asfaltowa skropiona emulsjg asfaltowa

25cm  — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63
- zageszczone podioze gruntowe

2.3.2. Projektowana przebudowa ul. Jana Pawla II

W ramach budowy wiaczenia drogi wewngtrznej do pasa drogowego ul. Jana Pawta II,
zaprojektowano przebudowg odcinka ul. J. Pawta II na dtugosci 30 m, w rejonie skrzyzowania
z ul. Staszica.

Przebudowa ulicy polegala bgdzie na budowie wlaczenia drogi wewngtrznej, budowie
chodnika o szerokosci 2,05m w pasie drogowym ul. Jana Pawta II, oraz obnizeniu
kraweznikéw drogowych w miejscu ,,sugerowanego” przejscia dla pieszych.

Szeroko$¢ pasa drogowego, przebieg drogi i jej parametry nie ulegng zmianie.

Zakres objety projektem przebudowy obejmuje:

- budowe wiaczenia drogi wewngtrznej w pasie drogowym ul. J. Pawta II na dlugosci 22,4 m i
szerokosci 4,82 m o nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju ulicznym.

- budowe chodnika lewostronnego o szer. 2.05 m na dtugosci 7,6 m

- przebudowe sieci o$wietlenia drogi polegajaca na przestawieniu stupa o§wietleniowego
kolidujacego z przedsiewzigciem poza projektowany chodnik.

- rozbudowe sieci odwodnienia drogi, polegajaca na przylaczeniu nowego odcinka kanalizacji
opadowej z terenu budowanej drogi wewngetrznej do istniejacej w pasie drogowym ul. Jana
Pawta II kanalizacji opadowe;j

- Obnizenie kraweznikow ul. J. Pawta II w miejscu sugerowanego przejscia dla pieszych oraz
na wyspie rozdzielajacej pas jezdny

- roboty zabezpieczajace sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym ul. J. Pawta II

Projektowana konstrukcja wlaczenia drogi wewnetrznej w pasie drogowym (KR?2)
Secm  — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11

9cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/22,0
25cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie 0-63
25 cm — Wzmocnienie podtoza betonem zuzlowo popiotowym ,,UTEX BP 5,0”
10cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

- zageszczone podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja chodnika:

6 cm — kostka brukowa betonowa szara

4 cm — Podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm — Kruszywo lamane o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 stabilizowane mechanicznie
- zageszczone podloze gruntowe
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2.3.3. Sieciiurzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego.
W rejonie objetym opracowaniem, wystepuja nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,
ktoére przebiegaja wzdluz pasa drogowego ulicy Jana Pawta II.

J sie¢ kablowa energetyczna
J Sie¢ o$wietlenia drogi

J Sie¢ telekomunikacyjna

o Sie¢ kanalizacji opadowej

Przed przystapieniem do wykonania robot, nalezy wykona¢ rgczne wykopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji trasy i glebokosci sieci. Prace w rejonie sieci wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego, bezwzglednie przestrzegajac warunkéw ujetych w
uzgodnieniach z wlascicielami uzbrojenia, dotagczonych do dokumentacji projektowe;.

Ponadto w terenie planowana jest budowa nastepujacych sieci uzbrojenia terenu ktérych trasy
zostaty uzgodnione przez Zesp6t Uzgadniania

o Sie¢ wodociggowa — w110 — ZUD 168.2014

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ks200 — ZUD 168.2014

o Siec kanalizacji opadowej — kd 250 — ZUD 26.2015

J Sie¢ kablowa o$wietlenia terenu z latarniami.

- sieci o§wietlenia terenu - Wzdluz pasa drogowego ulicy Jana Pawla II, na wiaczeniu
projektowanej drogi przebiegaja linie kablowe o$wietlenia terenu. Na sieci kablowej eNN
nalezy zatozy¢ rury ochronne typu Arot.

W pasie drogowym projektowanej ulicy zaprojektowano rozbudowe sieci oswietlenia drogi na
podstawie warunkow technicznych wydanych przez Urzad Miasta Zator oraz TAURON
Dystrybucja S.A.

- kanalizacja opadowa — w pasie drogowym projektowanej drogi zaprojektowano
kanalizacje opadowa 315, ktora wilaczona zostanie do sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym wul. J. Pawla II. Projekt kanalizacji opadowej =zalaczono do projektu
architektoniczno budowlanego.

Sie¢ teletechniczna — w rejonie wlaczenia do ul. J. Pawla II, przebiega sie¢
telekomunikacyjna. Na sieci teletechnicznej, pod droga nalezy zabudowa¢ rur¢ ochronng
dwudzielng zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w uzgodnieniach z wtadcicielami
sieci.

2.3.4. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez uksztattowanie spadku
poprzecznego 1 podluznego projektowanej nawierzchni jezdni, w kierunku $ciekow
przykraweznikowych na trasie ktorych zabudowane zostang wpusty deszczowe @500 z
osadnikami szlamow, wiaczone do projektowanej kanalizacji opadowe;..

2.4. Dane informujace, czy teren, na ktorym wystepuje obiekt objety opracowaniem, jest
wpisany do rejestru zabytkow
Obszar objety przedsiewzigciem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.
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2.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki

Budowlanej

Dhugos¢ projektowanego odcinka drogi : 102,95 +22,5 =125,45m
Dhugos¢ projektowanego chodnika : 29,5 m
Pow. zabudowy drogi : 0,0695 ha

W tym:

Powierzchnia pasa jezdnego : 0,0635 ha

Powierzchnia chodnika : 0,0060 ha

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Projektowana droga potozona jest poza obszarem oddziatywania szkod gorniczych.

2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, (Dz. U. z dnia 12 listopada

2010 r.) oraz w oparciu o ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.), przedsiewzigcie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Laczna dhugos$¢ drogi objetej projektem budowy wynosi — 102,96 m 1 nie przekracza 1000 m

wymaganych w rozporzadzeniu, w zwiagzku z czym dla inwestycji nie bylo przeprowadzane

postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia.

Dzialki polozone sq poza terenem obszaru Natura 2000.

W obszarze planowanej inwestycji nie wyst¢puja nasadzenia drzew ktore moga kolidowaé z
trasg projektowanej drogi.

Zatozono nastgpujace warunki realizacji przedsigwziecia:

- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewni zachowanie rozwigzan chronigcych
srodowisko naturalne w pelnym zakresie. Przeksztatcenie srodowiska nastagpi wytacznie w
zakresie objetym pasem drogowy budowanej drogi.

- Wykonawca zadania dotozy wszelkich staran, aby ucigzliwo$¢ przedsigwzigcia w fazie
realizacji oraz eksploatacji nie bedzie wykracza¢ poza teren inwestycji.

- w fazie realizacji przedsiewziecia wykonawca jest zobowigzany dba¢ o stan techniczny
pojazdéw 1 maszyn, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, i zminimalizowaé
oddziatywanie na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego.

- stosowane materialy nie mogg powodowac pogorszenia stanu srodowiska i jakosci wod

- wykonawca zachowa szczego6lng ostrozno$¢ przy pracy urzadzen mogacych spowodowac
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

- teren przedsiewzigcia bedzie ogrodzony 1 oznakowany

- do wykonawstwa stosowany bedzie wytacznie sprzet budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy sprz¢tu oraz materiatow 1 miejsca ich sktadowania beda Scisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakonczeniu robot teren budowy bedzie uporzadkowany i zrekultywowany.

- Wody opadowe w catosci odprowadzone zostang do kanalizacji opadowe;.
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- Roboty bedg prowadzone w taki sposob, aby elementy infrastruktury technicznej oraz grunty
nie stracity swych wtasciwosci i mogly by¢ po zakonczeniu budowy wykorzystywane zgodnie
Ze swoim przeznaczeniem.

- zasigg ucigzliwosci inwestycji po wybudowaniu miescil si¢ bedzie w granicach
wydzielonego pasa drogowego.

Obliczenie stezen zanieczyszczen w spltywach powierzchniowych.
Obliczenia ilosci tadunkéw dokonano w oparciu o PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog pkt. 4.3 obliczenia ekologiczne.
Na podstawie tab. nr6 PN-S-02204:1997 przyje¢to, ze stezenie zawiesiny ogdlnej w sptywach
wéd3deszczowych z powierzchni drogi o nat¢zeniu do 400 poj/dobe wynosi max. C,, = 30 mg
/dm’.
Stosujac wspotczynnik poprawkowy 3,2/n, gdzie n stanowi ilo§¢ paséw otrzymujemy:
Stezenie zawiesiny ogélnej:
C, =30 mg/dm’ x 3,2/2 =30 x 1,6 = 48,00 mg/dm’

Stezenie substancji ropopochodnych wynosi: Cekstr = C0 x 0,08
Gdzie: 0,08 - wspotczynnik przeliczeniowy (wg PN-S-02204:1997)

Stezenie substancji ropopochodnych:

Cexser = 48 mg/dm’ x 0,08 = 3,84 mg/dm’

Charakterystyka odprowadzanych wod.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, w wodach deszczowych
odprowadzanych do ciekow powierzchniowych nie moga by¢ przekroczone nastgpujace
stezenia substancji szkodliwych:

Substancja Dopuszczalne st¢zenie
Zawiesina ogolna 100 mg/dm’
Substancje ropopochodne 15 mg/dm’

Uwzgledniajac ze budowana droga jest drogg gminng klasy D oraz na podstawie obliczen
stezen zanieczyszczen w wodach opadowych stwierdza si¢, ze dopuszczalne stezenia
zawiesiny ogolnej w wodach opadowych odprowadzanych z pasa drogowego budowanej ulicy
nie beda przekroczone.

Z obliczen wynika, iz przy istniejagcym natezeniu ruchu pojazddéw stezenie substancji
ropopochodnych nie przekroczy dopuszczalnych norm.

2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych

Droga przebiegata bedzie poprzez dziatki niezabudowane, ktore obecnie stanowig nieuzytki

zielone oznaczone klasa bonitacyjng RIVa. Dzialki nie wymagaja wylaczenia z produkcji

rolnej.
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Okreslenie zasiegu oddzialywania przedsiewziecia.

Dla okreslenia obszaru oddziatywania planowanej inwestycji objeto analizg teren
sasiadujacych z dziatka objeta inwestycja dziatek nr: 35/2; 46/6; 33/8; 33/10; 47; 46/4; 31/5;
31/4; 31/3; 32/3; 33/7; 2/2;2/1 obr. 7 Zator, jedn. ew. 121309 4- Zator

W sasiedztwie dziatki inwestycyjnej nie wystepuja obiekty ochrony $rodowiska, budowle
wodne, kolejowe, jadrowe, przemystowe, sktadowiska odpadéw, obiekty goérnicze, cmentarze,
ani obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw, w zwigzku z czym nie
uwzglednia si¢ przepisow szczegdlnych dotyczacych w/w przypadkow.

Podstawa formalno prawna analizy

Nr. Ew. dziatki obszaru oddziatywania obiektu Uwagi
Dz. nr 35/2; 46/6; |Ustawa dnia 21.03.1985 r. o drogach Roboty budowlane wykonywane beda wylacznie
33/8: 33/10: 47: publicznych. na dzialkach potozonych w pasie drogowym ul.

Jana Pawla II oraz na wydzielonych dziatkach pod

A6/4; 31/5; 31/4; pas drogowy budowanej drogi. Zasicg

31/3; 32/3; 33/7, pddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach

2/2; 2/1 obr. 7 dziatek inwestycyjnych. Wymienione dziatki

Zator polozone s3 poza terenem oddziatywania
Inwestycji.

Analiza obszaru oddzialywania przedsigwzigcia wykazuje, ze zasi¢gg oddziatywania
inwestycji nie wykracza poza obrys wydzielonych pod pas drogowy dziatek
inwestycyjnych. Zakres robot w catosci miesci si¢ na dziatkach objetych inwestycja.
Inwestycja nie bedzie powodowata emisji szkodliwych dla dzialek sgsiadujacych.
Projektowana inwestycja nie niesie za sobg ograniczen zwigzanych z przestanianiem
obiektow istniejacych na tych dziatkach,

Projekt budowlany przewiduje odprowadzenie wod powierzchniowych z terenu drogi do
sieci kanalizacyjnych wystepujacych w terenie.

Planowana budowa drogi nie pozbawia nieruchomos$ci sgsiadujacych dostgpu do drogi
publicznej oraz innych mediéw (woda, ciepto, prad),

Realizacja inwestycji nie niesie za sobg rowniez ponadnormatywnych ucigzliwosci w
zakresie emisji pol elektromagnetycznych
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2.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

» BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z WLACZENIEM DO
DROGI GMINNEJ UL. JANA PAWLA II ORAZ PRZEBUDOWA
ODCINKA UL. JANA PAWLA II NA DLUGOSCI 30 M, WRAZ Z

ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGI I ODWODNIENIEM”
NA DZIALKACH NR. 33/4; 46/5; 33/9; 32/1; 32/2; 33/5 obr. 7 Zator, jedn. ew. 121309_4- Zator

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZAEKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
32-640 ZATOR

Opracowat:

inz. Janusz Baran
32-620 Brzeszcze
ul. Wspo6lna 46

Oswiecim, marzec 2017




2.9. pinia geotechniczna

Opinia dot. ustalenia warunkéw geologiczno-inzynieryjnych i hydrotechnicznych dla dziatek
nr 33/4; 46/5; 33/9; 32/1; 32/2; 33/5 obr. 7 Zator, jedn. ew. 121309 4- Zator, oraz z oceng
gruntu.

2.9.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie wystepujacych w terenie warunkoéw gruntowych w
zwigzku z planowang inwestycja polegajaca na budowie wewngtrznej drogi gminnej wraz z
odwodnieniem 1 o$wietleniem drogi, ktéora obstugiwata bedzie tereny zabudowy
mieszkaniowej 1 polaczy przylegle dziatki z publiczng droga gminng ul. Jana Pawla 11, ,
planowanej na dziatkach nr 33/4; 46/5; 33/9; 32/1; 32/2; 33/5 obr. 7 Zator, jedn. ew.
121309 4- Zator, stanowigcych projektowany pas drogowy drogi gminnej, wraz z robotami
towarzyszacymi.

2.9.2. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowg ulicy o szerokosci pasa 5,0m, nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju ulicznym,
wraz z konstrukcjg drogi.

- budowg sieci odwodnienia drogi.

- budowg sieci o§wietlenia drogi

- budowe drenazu odwadniajacego pod konstrukcjg drogi.

- budowe 5 zjazdow na posesje sasiadujace w hm 00+22,38 (strona prawa); w hm
00+34,73(strona lewa); w hm 00+62,12 (strona prawa); w hm 00+62,12 (strona lewa); w hm
00+83,78 (strona lewa);

- Budowe wlaczenia projektowanej drogi do pasa drogowego drogi gminnej ul. Jana Pawta II
w hm 00+04,82.

2.9.3. Ocena rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w terenie

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez geologa uprawnionego mgr
inz. Krzysztofa Hycnara, stwierdzam Ze w terenie na ktérym planowana jest inwestycja, pod
warstwg ziemi urodzajnej o migzszo$ci od 0,2 do 0,3 m w poziomie posadowienia wystepuja
grunty nosne, w postaci glin pylastych oraz piaskow drobnych. Wody gruntowe do glebokosci
3 m nie wystepuja.

2.9.4. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.

W obszarze tym wystegpujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektowane obiekty zalicza si¢ do 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

2.9.5. Wytyczne przy realizacji inwestycji:

- podczas wykonywania wykopow dla robdt kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badanie
organoleptyczne gruntu w obecnos$ci kierownika budowy, celem potwierdzenia ich rodzaju.

- roboty ziemne prowadzi¢ przy niskich stanach wod gruntowych.

- wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd gruntowych,

- przy bardzo wysokich stanach wody moze zaj$¢ konieczno$¢ odpompowania wody z
wykopu.
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2.10. Dostosowanie dla osob niepelnosprawnych

W miejscu ,,sugerowanego przejscia dla pieszych”, w pasie drogowym ul. Jana Pawtla II
nalezy wykona¢ obnizenie kraweznikow drogowych do wysoko$ci 2 cm powyzej poziomu
nawierzchni drogi.

2.11. Uwagi koncowe.

1.11.1. Budowa drogi nie spowoduje istotnych zmian oraz zagrozeh w otaczajacym
srodowisku. Wody powierzchniowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji
opadowe;j.

2.11.2. Odpady niebezpieczne ujete w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. przy niniejszej
inwestycji nie wystepuja.

2.11.3. Inwestycja objeta niniejsza dokumentacja projektowa nie powoduje zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow.

2.11.4. Projekt w petni uwzglednia uzasadnione interesy osob trzecich wynikajace z art.5 ust.2
Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojazdu do posesji przyleglych, nie
ogranicza dostgpu $wiatla do budynkéw, nie ogranicza dostepu do mediow dla dziatek
sasiadujacych.
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INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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2.12. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.

Inwestor:
Gmina Zator
PIl. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 1; 32 — 640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 O$wigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 2.3.
projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Sieci kablowe eNN
- Droga gminna ul. Jana Pawta II

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowac nastepujace zagrozenia:
praca ci¢zkiego sprzetu mechanicznego podczas robdot ziemnych oraz
nawierzchniowych,

transport technologiczny na terenie budowy,

prowadzenie robot w pasie drogowym drég gminnych oraz budowanej drogi

Sposéb prowadzenia instruktazu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych przy realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢
osobie posiadajacej niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystapieniem do robdt nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robot.

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materialow 1 sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.

Wykopy pod kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé, przestrzegajac
obowigzujacych warunkow technicznych wykonania oraz obowiazujacych przepiséw
BHP dla tego typu robot

Zabrania si¢ pracy sprzetu dzwigowego olinowanego pod siecig napowietrzng NN.
Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystapieniem do robdt do wykonania
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
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2.13.

Zalaczniki, warunki techniczne i uzgodnienia
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2.14.

Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
Orientacja

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.
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1:
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3. Opis techniczny.

3.1.  Opis stanu istniejacego.

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Zator, Gmina Zator, pow.
Oswigcim, wojewddztwo matopolskie

Teren na ktorym zaplanowano lokalizacje projektowanej drogi wewngtrznej obejmuje dziatki
polozone po stronie wschodniej pasa drogowego ul. Jana Pawta II.

Obszar ten potozony jest w potudniowo wschodniej czg$ci miasta Zator, pomiedzy terenami
przemystowymi polozonymi po stronie zachodniej, oraz terenami zabudowy mieszkaniowo
ustugowej 1 jednorodzinnej. Droga przebiegala bedzie poprzez dziatki niezabudowane.

Objeta projektem droga gminna bedzie petita funkcj¢ drogi dojazdowej do terendow
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1 bedzie uzupehlieniem istniejacego uktadu
drogowego.

Teren posiada niwelete ptaska, z nieznacznymi spadkami na catym obszarze.

W rejonie objetym opracowaniem, wystepuja nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,
ktore przebiegaja wzdhuz pasa drogowego ulicy Jana Pawta II.

o sie¢ kablowa energetyczna SN
o Sie¢ oswietlenia drogi
o Sie¢ telekomunikacyjna

Ponadto w terenie planowana jest budowa nastepujacych sieci uzbrojenia terenu ktorych trasy
zostaly uzgodnione przez Zespdt Uzgadniania

o Sie¢ wodociggowa — w110 — ZUD 168.2014

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ks200 — ZUD 168.2014

o Siec kanalizacji opadowej — kd 250 — ZUD 26.2015

o Sie¢ kablowa o$wietlenia terenu z latarniami.

3.2.  Opis zamierzenia projektowego.

3.2.1. Budowa wewnetrznej drogi gminnej.
Zaprojektowano drogg przyjmujac nastgpujace parametry techniczne:

- Klasa techniczna drogi - D

- Kategoria drogi - droga gminna
- Predkos¢ projektowa - 40 km/h

- Obcigzenie ruchem - 120 kN

- Rodzaj gruntu podtoza - G;

- szerokos$¢ pasa ruchu - 5,0 m

- szeroko$¢ chodnika - 2,05 m

- Przekrgj - uliczny

Inwestor planuje budow¢ wewnetrznej drogi gminnej na dtugosci 102,95 m (w tym wiaczenie
do ul. Jana Pawta Il w jej pasie drogowym na dtugosci 4,82 m), w rejonie skrzyzowania z ul.
Staszica, wraz z budowg siggacza w kierunku poludniowym o dlugosci 22,5 m. Droga bedzie
miata szeroko$¢ pasa ruchu 5,0 m, z nawierzchnig asfaltobetonowa i przekroj uliczny,
ograniczony kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30x100 cm. Wzdhuz catego
odcinka drogi, po lewej stronie, wybudowane zostang 3 zjazdy na dziatki sasiadujace w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem, oraz 2 zjazdy zlokalizowane po prawej stronie drogi.
W hm 0+04,82 zaprojektowano wlaczenie projektowanej drogi do pasa drogowego ul. Jana
Pawta II, ktora jest publiczng droga gminng. Wlaczenie wylukowane zostanie promieniem
R=8 m.

38



W hm 0+44,68 zaprojektowany zostat siggacz drogowy o dtugosci 22,5 1 szeroko$ci pasa
ruchu 5,0 m w kierunku potudniowym do dziatki nr 47.
Laczna dlugo$¢ budowanej drogi wynosi 125,45 m.

Po obu stronach pasa jezdnego zaprojektowano $cieki brukowe odprowadzajace wody
opadowe do projektowanej w terenie kanalizacji opadowej, ktora wybudowana zostanie w
pasie drogowym. Pod pasem drogowym zaprojektowano drenaz odwadniajacy ktory
podtaczony zostanie do planowanej sieci kanalizacyjnej.

Przekrdj poprzeczny drogi przyjeto jako daszkowy o spadku i=2% w kierunku
projektowanych $ciekow brukowych.

Zakres objety projektem obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem nastgpujacego zakresu
robot:

- budowg ulicy o szerokosci pasa 5,0m, nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju ulicznym,
wraz z konstrukcjg drogi.

- budowg sieci odwodnienia drogi.

- budowg sieci o§wietlenia drogi

- budowe drenazu odwadniajacego pod konstrukcjg drogi.

- budowe 5 zjazdow na posesje sasiadujace w hm 00+22,38 (strona prawa); w hm
00+34,73(strona lewa); w hm 00+62,12 (strona prawa); w hm 00+62,12 (strona lewa); w hm
00+83,78 (strona lewa);

- Budowe wlaczenia projektowanej drogi do pasa drogowego drogi gminnej ul. Jana Pawta II
w hm 00+04,82.

3.2.1.1. Droga w planie

Wiaczenie do ulana Pawta II w hm 0+04,82 zaprojektowano pod katem 90°, a krawedzie drogi
na wilaczeniu wyokraglono tlukami R=8m. W hm 0+00,72 do hm 0+26,20 droga bedzie
przebiegata po tuku poziomym R=25 m a dalej w kierunku wschodnim na odcinku prostym
po wydzielonych pod pas drogowy dziatkach. W hm 0+44,69 budowanej drogi
zaprojektowano siegacz o dlugosci 22,75 m w kierunku potudniowym.

Droga bedzie miata szerokos$¢ 5 m.

3.2.1.2. Droga w profilu.

Niweleta drogi dostosowana begdzie w maksymalnym stopniu do warunkoéw terenowych
panujacych w obszarze objetym opracowaniem oraz nawigzywala bedzie do rzednych
istniejacych na wigczeniu do ul. Jana Pawta II. Jako punkty state niwelety przyjeto wiaczenie
do ul. Jana Pawta Il w hm 0+00,00 —237,82 m n.p.m.

Na odcinku projektowanej drogi zaprojektowano niwelet¢ o nachyleniu 0,4% opadajacg w
kierunku pasa drogowego ul. J. Pawla II, a na projektowanym si¢gaczu 1,34%, opadajaca w
kierunku budowanej drogi.

3.2.1.3. Droga w przekroju poprzecznym.

Na catym odcinku projektowanej drogi przyj¢to przekrdj uliczny daszkowy i = 2%. Pas jezdny
ulicy ograniczony bedzie po obu stronach kraweznikiem betonowym wibroprasowanym
15x30x100 cm, na fawie betonowej z betonu B15, ktory stanowit bedzie opor dla nawierzchni
asfaltobetonowe;.

3.2.14. Skrzyzowania.
W hm 0+44,68 zaprojektowano siggacz po prawej stronie ktoéry wiaczony bedzie
skrzyzowaniem zwyktym typu T, wyprofilowanym tukami R=6 m.
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3.2.1.5. Zjazdy indywidualne.

W ramach budowy drogi gminnej, zaprojektowano budowe 5 zjazdéw indywidualnych na
dziatki przylegte. Po wybudowaniu be¢da one miaty ujednolicong szerokos¢ 4,0m z
pofaczeniem z drogg fazami 1 : 1. Nawierzchnia zjazdéw w pasie drogowym utwardzona
bedzie kruszywem kamiennym, ograniczonym z boku obrzezem betonowym 8x30x100. Od
strony drogi zjazd ograniczony zostanie kraweznikiem betonowym wibroprasowanym
15x30x100, obnizonym do wysokosci 2 cm powyzej nawierzchni drogi, a od strony posesji
kraweznikiem 15x30x100 utozonym na ptasko. Wszystkie krawegzniki 1 obrzeza nalezy
montowac na fawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu B15.

Zjazdy beda posiadaty parametry zjazdow indywidualnych i nawiazywaly beda rzednymi
wysokosciowymi i spadkami do niwelety projektowanej drogi.

Zaprojektowano zjazdy:

e Zjazd indywidualny prawostronny w osi hm 00+22,38 (od hm 0+20,38 do hm 0+24,38)
Zakres robot obejmuje korytowanie pod konstrukcje zjazdu, wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz=5,0 m?.

e Zjazd indywidualny lewostronny w osi HM 00+34,73 (od hm 0+32,73 do hm 0+36,73)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m>.

e Zjazd indywidualny prawostronny w osi HM 00+62,12 (od hm 0+60,12 do hm 0+64,12)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m>.

e Zjazd indywidualny lewostronny w osi HM 00+62,12 (od hm 0+60,12 do hm 00+64,12)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m?.

e Zjazd indywidualny lewostronny w osi HM 00+83,78 (od hm 0+81,78 do hm 0+85,78)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdu i wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnego wynosi Pz = 5,0m?.

3.2.1.6. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano droge¢ kat. D (droga dojazdowa) o nat¢zeniu ruchu KR2. Droga bedzie
posiadata nawierzchni¢ asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego utozonej na
podtozu wzmocnionym betonem zuzlowo — popiotowym (np. UTEX BP 5,0). Pod konstrukcja
drogi zaprojektowano warstwe odsaczajaca z pospoiki grubosci 10 cm.

Z uwagi na wystepujace w terenie warunki gruntowo wodne, pod konstrukcjg nawierzchni,
po obu stronach drogi zaprojektowano drenaz podtuzny z rur karbowanych PCV Dn 100
ktory wpiety zostanie do projektowanych studni kanalizacji opadowe;.

Rury drenarskie nalezy obsypa¢ warstwa zwiru grubosci 20 cm o granulacji 20-40 mm 1
owing¢ geowtokning separacyjno wzmacniajaca.
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Projektowana konstrukcja pasa jezdnego:
Secm  — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11

9¢cm  — Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22
25cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie 0-63
25cm - wzmocnienie podtoza betonem zuzlowo popiolowym UTEX BP 5.0
10cm - warstwa odsgczajaca z pospotki
- zageszczone podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego:
Sem  —kliniec kamienny 0-4,0 lub kora asfaltowa skropiona emulsjg asfaltowa

25cm  — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63
- zageszczone podioze gruntowe

Projektowana konstrukcja chodnika:

6 cm — kostka brukowa betonowa szara

4 cm — Podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm — Kruszywo lamane o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 stabilizowane mechanicznie
- zageszczone podtoze gruntowe

3.2.2. Projektowana przebudowa ul. Jana Pawla II

W ramach budowy wiaczenia drogi wewngtrznej do pasa drogowego ul. Jana Pawta II,
zaprojektowano przebudowg odcinka ul. J. Pawta II na dlugos$ci 30 m, w rejonie skrzyzowania
z ul. Staszica.

Przebudowa ulicy polegala bgdzie na budowie wlaczenia drogi wewngtrznej, budowie
chodnika o szerokosci 2,05m w pasie drogowym ul. Jana Pawta II, oraz obnizeniu
kraweznikéw drogowych w miejscu ,,sugerowanego” przejscia dla pieszych do wysokosci 2
cm powyzej poziomu nawierzchni drogi.

Szeroko$¢ pasa drogowego, przebieg drogi i jej parametry nie ulegng zmianie.

Zakres objety projektem przebudowy obejmuje:

- rozbidrke odcinka praweznika drogowego w miejscu wlaczenia drogi wewnetrznej, oraz w
miejscach planowanego obnizenia kraweznikow dla ,,sugerowanego” przejscia dla pieszych.

- budowe wiaczenia drogi wewngtrznej w pasie drogowym ul. J. Pawta II na dlugosci 22,4 m i
szerokosci 4,82 m o nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju ulicznym.

- budowe chodnika lewostronnego o szer. 2.05 m na dtugosci 7,6 m

- przebudowe sieci o$wietlenia drogi polegajaca na przestawieniu stupa o§wietleniowego
kolidujacego z przedsigwzigciem poza projektowany chodnik.

- rozbudowe sieci odwodnienia drogi, polegajaca na przylaczeniu nowego odcinka kanalizacji
opadowej z terenu budowanej drogi wewngtrznej do istniejacej w pasie drogowym ul. Jana
Pawta II kanalizacji opadowe;j

- Obnizenie kraweznikow ul. J. Pawta II w miejscu sugerowanego przejscia dla pieszych oraz
na wyspie rozdzielajacej pas jezdny

- roboty zabezpieczajace sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym ul. J. Pawta II
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Projektowana konstrukcja wlaczenia drogi wewnetrznej w pasie drogowym (KR?2)
Secm  — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11

9cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/22,0
25cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie 0-63
25 cm — Wzmocnienie podtoza betonem zuzlowo popiotowym ,,UTEX BP 5,0”
10cm - warstwa odsgczajaca z pospotki

- zageszczone podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja chodnika:

6 cm — kostka brukowa betonowa szara

4 cm — Podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm — Kruszywo lamane o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 stabilizowane mechanicznie
- zageszczone podloze gruntowe

3.2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla robdt drogowych ograniczaja si¢ do wykonania korytowania, profilowania
1 zaggszczenia podtoza gruntowego wg normy BN-72/8932-01 oraz PN-S-02205, oraz do
wykonania wykopow wasko przestrzennych dla projektowanej kanalizacji opadowej i sieci
o$wietlenia drogi. Projekt nie przewiduje ponownego wbudowania materiatlu z korytowania.
Zdjeta ziemia urodzajna zostanie zagospodarowania na miejscu i rozplantowana w terenach
zielonych. Pozostata ziemia z ukopow zostanie wywieziona poza teren budowy, na miejsce
sktadowania

3.3.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

Przed przystapieniem do wykonania robot, nalezy wykona¢ rgczne wykopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji trasy i glebokosci sieci. Prace w rejonie sieci wykonywaé pod nadzorem
wlascicieli uzbrojenia nad i podziemnego, przestrzegajac warunkow uzgodnien dotagczonych
do dokumentacji projektowe;j.

W rejonie objetym opracowaniem, wystepuja nastgpujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,
ktore przebiegaja wzdhuz pasa drogowego ulicy Jana Pawta II.

J sie¢ kablowa energetyczna
J Sie¢ o$wietlenia drogi

J Sie¢ telekomunikacyjna

o Sie¢ kanalizacji opadowej

Ponadto w terenie planowana jest budowa nastepujacych sieci uzbrojenia terenu ktérych trasy
zostaly uzgodnione przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa
Powiatowego w O$wiecimiu.

o Sie¢ wodociggowa — w110 —ZUD 168.2014

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ks200 —ZUD 168.2014

o Siec kanalizacji opadowej — kd 250 — ZUD 26.2015

J Sie¢ kablowa o$wietlenia terenu z latarniami.

3.3.3.1. Sie¢ oSwietlenia drogi

Wzdtuz pasa drogowego ulicy Jana Pawtla II, na wiaczeniu projektowanej drogi przebiegaja
linie kablowe o$wietlenia terenu, oraz jedna latarnia kolidujaca z planowanym wiaczeniem
drogi. Sie¢ o$wietlenia drogi jest wlasnoscia Gminy Zator. Latarnia zostanie przebudowana w

42



miejsce nowej lokalizacji, na podstawie zgody Urzedu Miasta Zator na przebudowe stupa
o$wietlenia terenu znak: DI.7011.2.48.2012 z dnia 01.02.2013 r. Istniejaca sie¢ o$wietlenia
drogi zostanie rozbudowana na podstawie zgody wtasciciela sieci oraz warunkéw
technicznych zasilania znak: TD/OBB/OMP/2017-03-23/0000026 z dnia 22.03.2017 r.
wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Na kablach o$wietlenia drogi biegnacych pod
planowanym wiaczeniem drogi wewnetrznej do pasa drogowego ul. Jana Pawta II nalezy
zatozy¢ rury ochronne AROT @110 koloru niebieskiego.

Projekt rozbudowy sieci o$wietlenia ulic zatagczono do projektu architektoniczno
budowlanego.

3.3.3.2. Sie¢ energetyczna SN.

W pasie drogowym ulicy Jana Pawtla II przebiega sie¢ kablowa elektroenergetycza SN w
zarzadzie TAURON Dystrybucja S.A. Na sieci kablowej pod planowanym wiaczeniem drogi
wewnetrznej do pasa drogowego ul. Jana Pawta Il nalezy zatozy¢ rury ochronne AROT @160
koloru czerwonego.

3.3.3.3. Sieci telekomunikacyjne

W rejonie wlaczenia do ul. J. Pawta II, przebiegajg sieci telekomunikacyjne. Na skrzyzowaniu
sieci telekomunikacyjnej pod droga, nalezy zabudowac¢ rury ochronne dwudzielne zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w uzgodnieniach z wtascicielami sieci.

3.3.3.4. kanalizacja opadowa

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez uksztattowanie spadku
poprzecznego i podtuznego projektowanej nawierzchni jezdni, w kierunku $ciekoéw z kostki
brukowej poprowadzonych wzdluz kraweznikéw drogowych, na trasie ktérych zabudowane
zostang wpusty deszczowe D500 z osadnikami szlamow, wlaczone do projektowanej w pasie
drogowym kanalizacji opadowe;j.

W pasie drogowym projektowanej drogi zaprojektowano budowe odcinka kanalizacji
opadowej 315 o dlugosci 1=83,4 m, oraz ¥250 o dtugosci 1=24,0 m, ktéra wlaczona zostanie
do studni Siy, na istniejacej sieci kanalizacyjnej przebiegajacej w pasie drogowym ul. J. Pawtla
II. Rzgdna odptywu studni Sis, wynosi 236,44 m.n.p.m. Spadek kanalu na catej dtugosci
1i=0,7%.

Przebieg sieci kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym. Do odprowadzenia
wody deszczowej z drogi przewidziano betonowe wpusty uliczne DN500 z osadnikiem o wys.
50cm.

Wody deszczowe i1 roztopowe z projektowanych wpustow zostang odprowadzone poprzez
studzienki rewizyjne DN 1000 mm zabudowane na trasie projektowanego kanalu sieci
kanalizacji deszczowej. Dla studzienek potozonych na terenie zielonym zastosowa¢ pokrywy
wtazowe kl. B 125 natomiast dla studzienek polozonych w pasie jezdnym pokrywy wtazowe
klasy D 400.

Roboty ziemne dla robét kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z istniejaca
infrastruktura podziemna terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonaé przy
uzyciu koparki oraz r¢cznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawigzaniu do lokalizacji istniejacych
kolektoréw. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
projektem.
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Dla wykopu nieumocnionego nachylenie skarp przyja¢ stosownie do rodzaju gruntu:

1) 1:0,5 — w itach 1 mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1 pylowa, zawierajacych powyzej
10% frakcji itowej (zwiezlych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym,

2) 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

3) 1:1,25 — w mieszaninach frakcji piaskowej z ifowa i pytowa o Iy L' 10% (mato spoistych,
np. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2% frakcji itowe;,

4) 1:1,5 — w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych. Ewentualne grunty nieno$ne nalezy
wybra¢ dajac w ich miejsce podsypke zwirowo - piaskowa. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych zastosowa¢ odwodnienie terenu. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejagcego
uzbrojenia prowadzi¢ r¢cznie w obecnosci przedstawiciela dysponentow.

Ukladanie rur

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Glebokosé
wykopu, rzedne oraz spadki podano na profilu kanalizacji. Przewdd po utozeniu powinien
scisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dlugosci. Ziacza
powinny zosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Szczegdtowe warunki uktadania przewoddéw kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.
Ulozony odcinek rury po sprawdzeniu spadku nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej min. 10 cm ponad wierzch rury. Docelowo rurociagg nalezy zasypa¢ 30cm warstwa
piasku stosujac warstwowe zaggszczenie. Do pozostatej czgsci wykopu zastosowac zasypke
wg ponizszych wytycznych:

— w terenie chodnikéw, placéw, dojazdow 1 drogi — z materialu sypkiego w
warstwowym zageszczaniem i1 sprawdzaniem wskaznika zaggszczenia. Rodzaj warstw
przykrycia — wedtug projektu nawierzchni,

— W terenie zielonym — z materiatu sypkiego z warstwowym zaggszczaniem. Jako
ostatnig warstwe zasypu przyja¢ warstwe humusu.

Roboty ziemne wykona¢ od najnizszego do najwyzszego punktu wykopu. W przypadku
wykonania zbyt gltebokiego wykopu w stosunku do dokumentacji, podtoze nalezy wzmocnié
warstwa zageszczonego Zwiru.

Roboty montazowe
Roboty montazowe wykona¢ $cis§le wedlug instrukcji montazu producenta rur, a w
szczegoOlnosci:

— podsypke rur starannie wyrownac i zagesci¢ tak, aby podparcie rury byto jednolite na
catej dtugosci rury,

— starannie zage$ci¢ obsypke rur, rOwnomiernie po obu stronach rur,

— rury kielichowe taczy¢ za pomocag podwodjnych uszczelek wargowych, smarujac
uszczelke 1 bosy koniec rury smarem silikonowym, nie dopuszczajac do zabrudzenia
uprzednio posmarowanych powierzchni gruntem,

— laczone elementy utozy¢ wspotosiowo, wsuwajac bosy koniec rury do kielicha.

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywac

. . . o e o
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 C.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur
tymczasowych zamknig¢.

Na wysokosci okoto 30cm nad wierzchem kanatu polozy¢ tasme znakujaca z PVC w kolorze
brazowym

Elementy kanalizacji opadowej

- Kanaly

Na terenie wchodzacym w zakres opracowania zaprojektowano przewody z rur PVC-U kl. S,
z podwojng uszczelka gumowa. Do podtaczenia wpustow ulicznych, zastosowano $rednice
przewodow PVC ¢ 200 mm. Przewody kanalizacji deszczowej laczace ze sobg studzienki
wykonane zostang z zastosowaniem $rednicy przewodu PVC ¢ 315 mm i ¢ 250 mm. Spadki
oraz zaglebienie poszczegolnych odcinkow kanalizacji deszczowej pokazano na profilach.

- Studzienki rewizyjne
Na zatamaniach 1 taczeniach poszczegolnych odcinkéw kanalizacji deszczowej umiesci¢
typowe studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregow o srednicach DN1000.

- Proby szczelnoSci

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ probe szczelnosci z uzyciem wody (metoda
W) poprzez obserwacje. Oddzielnie sprawdza¢ poszczegdlne odcinki kanalizacji
a oddzielnie studzienki rewizyjne.

Po wykonaniu préby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie
kanatowej z odpowiednim zaggszczeniem. Z proby nalezy spisa¢ protokot i zataczy¢ go do
dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koncowym.

- Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom II - instalacje sanitarne i1 przemystowe", ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej 1 Klimatyzacji a takze katalogami technicznymi
1 instrukcjami montazu producentdw rurociggdw oraz wyposazenia.

Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych warunkow technicznych i
przepisow BHP.

Po zakonczeniu robot wykonang kanalizacje nanie$¢ na plany sytuacyjno-wysokosciowe.
Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.3.4. Materialy budowlane.
Do wykonawstwa stosowa¢ materiaty posiadajace atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w robotach budowlanych.
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IV.  Cze$¢ rysunkowa

Rys. Nr 2
Rys. Nr 3
Rys. Nr 4
Rys. Nr 5
Rys. Nr 6
Rys. Nr 7
Rys. Nr K-1
Rys. Nr K-2
Rys. Nr K-3
Rys. Nr K-4

Profil podtuzny drogi

Przekréj typowy I-1

Przekréj typowy II-11

Zjazd indywidualny =z tlucznia
Przekroje poprzeczne 1 — 5

Schemat wpustu ulicznego
Kanalizacja opadowa — sytuacja
Profil podtuzny kanalizacji opadowej
Przekroj poprzeczny przez wykop
Schemat studni Dn 100

skala 1:50/500
skala 1:20/10
skala 1:20/10
skala 1:50/10
skala 1:100

skala 1:500
skala 1:50/500
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V.

Projekt organizacji ruchu docelowego
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VI

Projekt przebudowy i rozbudowy sieci osSwietlenia drogi
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