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Siggacze ze studzienek kanalizacji opadowej
@250 PVC L=5,0m- 2 szt.

Wykonawca:

Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswigcim

Obiekt:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z WEACZENIEM
DO DROGI GMINNEJ UL. JANA PAWLA |l ORAZ
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. JANA PAWLA Il NA
DLUGOSCI 30m, WRAZ Z ROZBUDOWA, SIECI
OSWIETLENIA DROGI | ODWODNIENIEM
na dziatkach nr 33/4; 46/5; 33/9; 32/1; 32/2; 33/5;
obr. 7 Zator, jedn. ew. 121309 4- Zator

Tytut
rysunku:

KANALIZACJA OPADOWA PROFIL PODLUZNY

Data:
03.2017

Projektant:

mgr inz. Joanna Zemlak

Nr upr. w spec. sanit. MAP/0554/PW0S/12

Podpis:  ~
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Skala:
1:500;50

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Agnieszka Rusiniak
Nr upr. w spec. sanit. MAP/233/PWOS/11

Podpis: ?‘d

Opracowat:

Podpis:

Nr rys.: K-D
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