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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest:

- Budowa sieci o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? di. trasy 72 wraz z 2
stanowiskami oswietlenia ulicznego S1-S2 dla projektowanego odcinka drogi
wewnetrznej zgodnie z rysunkiem E1.

- Rozbiérka 1 istniejgcego stanowiska oswietlenia ulicznego 11/8 kolidujacego z
projektowana inwestycjg i budowa S1/8 poza miejscem kolizji w punkcie
oznaczonym na rysunku E1

- Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego 26m (odcinek A-D),

dt. 35m (odcinek C-D ), dt. 6m (odcinek B-D) typu YAKXs 4x35mm2 wraz z mufami
kablowymi A i B zgodnie z rysunkiem E-1.

Projektowana inwestycja przebiega przez dziafki:

32/3, 32/2 33/5, 33/9, 33/8, 33/3 — (zawarte w czesci drogowej projektu)
Istniejgcy stan zagospodarowania: teren niezabudowany,
Istniejgce uzbrojenie terenu to sie¢ oswietlenia, teletechniczna, kanalizacyjna,
wodociggowa.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla otoczenia i srodowiska oraz
zdrowia ludzi.
Obszar oddziatywania (obszar ograniczonego uzytkowania) dla projektowanego
kabla nN wynosi 0,5m. Brak ucigzliwosci.
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OPIS TECHNICZNY
Dane ogodlne

1.1.Zakres opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego
projektowanej drogi wewnetrznej w Zatorze polegajgcej na zabudowie 2 nowych
stanowisk oswietlenia ulicznego (od S1 do S2) wraz z siecig typu YAKXs 4x35mm2
dt. trasy 72m (dt. catkowita 85m) oraz rozbidérkg 1 stanowiska stupowego R1(11/8)
kolidujgcego z projektowang inwestycja i budowg S1/8 poza miejscem kolizji
zgodnie z rysunkiem E1. Lacznie projektuje sie budowe 3 stanowisk stupowych z
4 oprawami typu LED (S1, S2 i S1/8) a takze budowe odcinkdéw sieci kablowej
oSwietlenia ulicznego dt. 26m (odcinek A-D), dt. 35m ( C-D ) df. 6m (B-D) typu
YAKXs 4x35mm2 poza miejscem kolizji z projektowang inwestycjg oraz
unieczynnienie odpowiadajgcych fragmentéw sieci oswietlenia ulicznego
kolidujgcych z projektowang inwestycja.

1.2.Podstawa opracowania

e Zlecenie GMINA ZATOR - Urzad Gminy Zator

e Warunki przytaczenie do sieci nr TD/OBB/OMP/2017-03-23/0000026 z dnia
22.03.2017r

e Uzgodnienia z inwestorem

¢ Obowigzujgce przepisy i normy

1.3.Zakres projektu

W zakres projektu oswietlenia ulicznego wchodzi:

e Budowa sieci oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? dt. trasy 72m wraz z
2 stanowiskami o$wietlenia ulicznego S1,S2 na stupach typu CS60-90/4 na
fundamencie prefabrykowanym FBW-150 i oprawach COSMO LED.

e Rozbiorka 1 istniejacych stanowisk oswietlenia ulicznego R1(11/8) kolidujacego
z projektowang inwestycjg a nastepnie zabudowa w miejscu oznaczonym na
rysunku E1 symbolem S1/8.

¢ Budowa odcinkéw sieci kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm?2
dt. 26m (odcinek A-D), dt. 35m ( C-D ) dt. 6m (B-D) typu YAKXs 4x35mm2

¢ Unieczynnienie fragmentdw istniejgcej sieci kablowej o$wietlenia ulicznego (na
odcinkach A-B) kolidujacych z projektowang inwestycja.

Parametry techniczne:

e Zasilanie sieci kablowe] oswietlenia ulicznego projektowanych stanowisk S1,
S2, S1/8 ze stacji transformatorowej 30971 Zator Mickiewicza (w uktadzie sieci
TN-C) pozostaje bez zmian. Zwiekszenie mocy nie spowoduje przekroczenia
mocy przytgczeniowe].
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1.4. Budowa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z odpowiedzig na wniosek o przytagczenie do sieci nr
TD/OBB/OMP/2017-03-23/0000026 z dnia 22.03.2017r projektuje sie budowe 2
nowych i przebudowe jednego istniejgcego stanowiska oswietlenia ulicznego
(S1,S2,51/8) wraz z zasilajgca je siecig kablowg typu YAKXs 4x35mm?2 dt. 85m
(dt. trasy 72m) poza miejsce kolizji z projektowang drogg wewnetrzng (rys E1).
Zaprojektowano zabudowe kompletnych stanowisk o$wietlenia ulicznego typu
CS60-90/4 na fundamentach prefabrykowanych FBW-150 z oprawami COSMO
LED 70 ze Zzrodtem swiatta o mocy 70W, ktére nalez rozmiesci¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu E1. Istniejacy kabel z projektowanym potaczy¢ za
pomoca muf kablowych typu ZRM-2 w miejscach oznaczonych na rysunku E1
literami A,B. Schemat potgczen elektrycznych przedstawiono na rysunku E2.

e Stanowisko silupowe R1(I1/8) typu CS60-90/4 na fundamencie
prefabrykowanym FBW-150 przelozy¢ w miejsce stanowiska S1/8.
Zabudowac¢ na nim dwie oprawy COSMO LED z gtowica G/12 90°

¢ Stanowiska stupowe S1; S2 nalezy wyposazy¢ w nowe stupy CS60-90/4 na
fundamencie prefabrykowanym FBW-150 i oprawg typu COSMO LED ze
zrodiem swiatta o mocy 70W

Projektowany odcinek sieci o$wietlenia ulicznego oznaczony na rysunku E1
literami A-D nalezy potgczy¢ w miejscu oznaczonym na rysunku E1 literg

A z istniejgcym kablem nN 0,4kV za pomoca mufy typu ZRM-2 drugi koniec
wprowadzi¢ natomiast po przez fundament do stupa nr S1/8. Projektowany
odcinek B-D nalezy potaczy¢ w miejscu oznaczonym na rysunku E1 literg

B z istniejgcym kablem nN 0,4kV za pomoca mufy typu ZRM-2 drugi koniec
wprowadzi¢ natomiast po przez fundament do stupa nr S1/8. Projektowany
odcinek sieci o$wietlenia ulicznego oznaczony na rysunku E1 Literami C-D nalezy
wyprowadzi¢ bezposrednio ze stupa 11/20 i poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem do
stupa nr S1/8.

Projektowang sie¢ kablowa YAKXs 4x35mm2 nalezy w miejscach skrzyzowan
z obcymi sieciami oraz w miejscach przejs¢ pod wjazdami i droga zabezpieczyé
dodatkowo przed uszkodzeniami. W tym celu nalezy ostoni¢ go rurg ochronng typu
DVK $110 oraz SRS ¢$110mm. Zgodnie z rysunkiem E1.

Wszystkie skrzyzowania wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, chronigc kabel
na odcinku skrzyzowania oraz po co najmniej 50 cm z kazdej strony rurg i dokonac¢
niezbednych uzgodnien.

Jezeli podczas wykonywania nowej podbudowy pod projektowana droge
istniejace rury ostonowe zabudowane na istniejagcych kablach
elektroenergetycznych nie beda wystarczajacej dtugosci nalezy przedituzyc¢
je tak aby ostaniaty kable co najmniej 50cm poza obrys projektowanej drogi
oraz projektowanych wjazdow.
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Kabel uktadaé w ziemi na gtebokosci 60 cm z wyjgtkiem ewentualnych miejsc
skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi w sposéb falisty z zapasem 1-3 %
diugosci catkowitej wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesuniec
gruntu i wptywu temperatury.

Na dnie wykopu nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, na ktorej utozy¢ kabel.
Zasypac go kolejng 10 cm warstwa piasku a nastepnie 15 cm warstwa ziemi bez
kamieni. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o szeroko$ci, co najmniej
20 cm koloru niebieskiego i o grubosci 0,5mm. Utozony, zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi i oznakowany kabel zasypa¢ warstwg rodzimego
gruntu.

Konce wszystkich rur zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie do
ich wnetrza wody oraz zanieczyszczen.

Miejsce rob6t Wykonawca powinien oznakowac, zabezpieczy¢ i prowadzic¢
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakonczeniu teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.5.Rozbiorka kolidujacego oswietlenia ulicznego

Istniejacy stup o$wietlenia ulicznego oznaczone na rysunku E1 symbolem
R1(S1/8) nalezy rozebra¢ a istniejacg sie¢ o$wietlenia ulicznego typu YAKY
35mm? odcinek relacji A-B unieczynnic.

1.6.Ochrona od porazen pradem elektrycznym - oswietlenie uliczne

Jako $rodek ochrony nalezy zastosowa¢ samoczynne, szybkie wytaczenie
zasilania odpowiednio dla uktadu sieci TN-C, w ktérym pracuja istniejace sieci
zasilajace. W zigczach stupowych TB zabudowac¢ wkiadki topikowe BiWts-6A,
bedg one peti¢ zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przecigzeniami.

Oprawy wykonane sg w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych IP-66 oraz
klasie ochronnosci ll. Stupy $1; S2; wyposazy¢ w ztgcze stupowe TB-11 stup $1/8
wyposazy¢ w ztacze stupowe TB-2. Zigcza kablowe w klasie ochronnosci Il.
Potaczenie miedzy oprawami a ztaczem wykonac przewodem YLY 2x2,5mm? w
rurce ochronnej karbowanej ¢ 22. , co powoduje ze stanowisko oswietleniowe nie
wymaga ochrony dodatkowej.

W stupie S2 (stup koricowy) uziemi¢ przewdd ochronno-neutralny PEN.
Uziemienie wykonac przez utozenie bednarki FeZn 30x4 na dnie rowu kablowego.
Projektowane uziemienie musi spetni¢ warunek R=30Q.

1.7.Dobor zabezpieczenia oprawy oswietleniowej
Catkowity prad maksymalny oprawy wynosi 0,40A (moc diod 70W)

L Puax _TOW
maxL ™ . cose ~ 230V - 0,93

= 0,324

Zastosowac zabezpieczenie topikowe BiWts o prgdzie znamionowym 6A
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2. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Wyszczegolnienie jm llosc
1. Stup typu CS60-90/4 | szt 2
2. glowica typu G1/2 90° szt. 1
3. -Oprawy oéwietlenidwe Cosmo LED 70W szt 4
4. Fundamet FBW-150 szt 3
5. Kabel ziemny typu YAKXs 4x35 mm? . mb. 166
6. Folia oznacznikowa niebieska mb. | 132
il lZ’lE!CZG stupowe TB-11 | szt. 2
8. -Z{acze stupowe TB-2 szt | 1
9. Wkiadka topikowa BiWts 6A szt 4
10.  Rura ochronna (niebieska) SRS ¢ 110 m.b. 39
1. 'Rura ochronna (niebieska) DVK ¢ 110 . mb. | 26
12, Kabel YLY 2x2,5mm? . mb. 22
13.  Mufa ZRM-2 kpl. 2
14. 'Bednarka Ocynkowana FeZn 30x4 szt | 30
15.  Piasek podsypkowy | m? 2

3. Zakres i spos6b prowadzenia robdt rozbiérkowych stanowisk oswietlenia
ulicznego R1(11/8)

Po wybudowaniu nowego fragmentu sieci o$wietlenia ulicznego istniejace
stanowiska o$wietlenia oznaczone na rysunku
E-1 symbolami R1 nalezy przeznaczy¢ do rozbidrki.

Kolejno$¢ wykonywania robot rozbiérkowych:
» Rozbiorka opraw oswietleniowych

» Rozbiorka poszczegélnych stupéw nr R1

« Porzadkowanie terenu

Rozbiorke prowadzié w porozumieniu z wiascicielami poszczegoinych
nieruchomosci na terenie ktérych znajduja sie poszczegoine elementy sieci.
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Zestawienie podstawowych materialéw z rozbidrki :

Lp |Wyszczegolnienie jm ilos¢
Zerdzi stupowa CS60-90/4 szt 1
Oprawa oswietleniowa wraz z osprzetem szt 1

4. Uwagi koncowe

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét nalezy w TAURON Dystrybucja S.A.
zamowic¢ wytaczenie sieci, nadzor i dopuszczenie do robot.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

Po wykonaniu robot przytacze zgtosié w Przedsiebiorstwie Geodezyjno-
Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na podktadach geodezyjnych,
Po podwieszeniu przytgczy nalezy dokonaé pomiaréw odbiorczych przewodu.
Po zakonczeniu robét nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez TAURON
Dystrybucja S.A. linie kablowa nN przedktadajgc dokumentacje powykonawcza.
Catosé robdt wykonac w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi oraz
niniejszy projekt.

Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spemi
wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robét zwigzanych z budowa
przytgcza energetycznego.
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5. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

,BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z WLACZENIEM DO DROGI
GMINNEJ UL. JANA PAWEA Il ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA UL. JANA
PAWEA Il NA DLUGOSCI 30,0m”

Czesé elektryczna

INWESTOR:
GMINA ZATOR, ul. Rynek 10, 32-640 Zator

ADRES INWESTYCJI:

Ul Jana Pawia

na dziatkach o nr ewid.: 32/3, 32/2 33/5, 33/9, 33/8, 33/3 i

mgr inz. ul’er:a.‘y’%":\%:oWama
gpecjalnosci

Jprawnient2 pudowlane do projeklowania

PROJEKTANT !ffbgﬁam‘ budowanymi bez 0Qranicz .U.WL i Ug;g?g‘.
ms‘a“a[ﬁﬁfiyw‘ r\fguagwe sieg - .amlcmy%jog
elekiryczn h 0
mgr inz. Jerzy Taton Upr. budowlaragl o 2 ea7i0
- Neew. SO0 e INAROWICE, ul. Qdsole 33
SLK/2609/PWOE/09 43-330 WilamOWE 01 886 336
SLK/IE/06327/09
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Folga inz. Pigfr Folga
SLK/2572/PWOE/09 awniena budowiane J0 PO ENE L ook
MAP/IE/0577/09 e w zakgdsie Secosiatac | urzadzer

energetycznych
yK/2572/PWOE/0S
tel. 606 838 717
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5.1.Zakres robot

e zabudowa stupow

e zabudowa sieci kablowej

e zabudowa opraw o$wietleniowych
e zabudowa ,muf’ kablowych

e rozbidrka stupow

5.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e sieé kablowa niskiego napiecia

e sie¢ wodociggowa

¢ siec¢ kanalizacyjna

e siec teletechniczna

5.3.Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
e sie¢ kablowa niskiego napiecia

e sie¢ wodociggowa

e siec¢ kanalizacyjna

e siec teletechniczna

5.4.Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowa sieci kablowej oraz zabudowy stanowisk
oswietlenia ulicznego moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace ze specyfiki
prowadzonych robot.

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pradem
elektrycznym ze skutkiem $miertelnym, oraz upadek z wysokoéci. Porazenie
pradem elektrycznym moze nastapi¢ w momencie przygotowania miejsca pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych (sie¢ kablowa). Upadek z wysokosci
moze nastapi¢ podczas wyprowadzenia, zabudowy i podpiecia przewodu na stupie
niskiego napiecia.

Inne zagrozenia moze sprawiac uzycie sprzetu mechanicznego — np. koparka.

5.5.Sposo6b prowadzenia instruktazu
Przed przystgpieniem do robot kierujacy pracownikami przeprowadza

instruktaz BHP wskazujac miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.
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5.6.Wykazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwu

wytaczy¢ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne

wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”

zabezpieczy¢ oznaczenie miejsca pracy

odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

egzekwowaé od pracownikow stosowania wiasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.
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