Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Budowa drogi wewnetrznej wraz z wigczeniem do drogi gminnej ul. Jana
Pawta Il oraz przebudowa odcinka ul. Jana Pawta Il na dlugosci 30 m,
wraz z rozbudowa sieci oswietlenia drogi i odwodnieniem
1 |Element D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozbidorkowe
1 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowe;j m 20,0
2 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonru
Wyliczenie ilogcirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (20,0+16,0006 2,16
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,16|m3 2,2
3 |KNR 401/108/19 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwirobetonowyeh
Wyliczenie lloscirobot:
09+22 3,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,10|m3 3,1
4 |KNR 401/108/20 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) m3 3,1 9
2 |Element D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - zdjecie humusu
5 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15:cm
Wyliczenie ilosci robdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7810 781,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  781,00|m2 781,0
6 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5-cm grubosci m2 781,0
7 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z
przerzutem, humus z darnig
: m2 68,5
8 |KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5-cm
grubo$ci, z przerzutem, humus z darnig m2 68,5
9 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategoril I-Ill, spycharka 85-kW, samochod 10-15-t
; 143,70/m3 143,7
10 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(3) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochéd 10-15-t m3 143,7 8
3 |Element D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - kanalizacja
11 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3,
grunt kategorii lll - 95% mechanicznie
m3 209,4
12 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na
. |odkiad, wykopy o glgbokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il -5%
Wyliczenie ilo$ciropot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 220,4*005 11,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 11,02|m3 11,0
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Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
13 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25-m3,
grunt kategorii lll - zasypanie 90% mechanicznie
‘ m3 137,6
14 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV m3 137,6
15 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria
e grunt HI-10 %
Wyliczenie iloscirobot:
1152,9°0,1 i 15,29
16 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW - odw6z nadmiaru gruntu m3 67,5
17 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczegte 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochéd 5-10-t m3 67,5 8
4 |Element D-03.02.01 KANALIZACJA
18 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 20-cm - piasek
m2 94,1
m 23,2
m 10,0
21 |KNRW Kanaly z rur typu PVC SN8 faczone na wcisk, Fi-250-mm
218/408/4 m 24,0
22 |KNRW Kanaty z rur typu PVC SN8 faczone na wecisk, Fi-315-mm
218/408/5 m 83,0
23 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure
R=0,955 M=1,000 S-=1,000
RAZEM 44,90/m3 44,9
24 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi-250-mm - zaslepki
218/421/4 szt 2
25 |KNNR 10/403/5 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5-cm, naktady podstawowe
RAZEM 9,23/m2 9,2
26 |KNNR 10/403/6 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5-cm grubosci
(1) m2 9,2 3
27 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych tagczonych na uszczelki w gotowym wykopie,
218/513/1 (2) Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m, z pierécieniem odciazajgcym, wiaz klasy D400 szt 6
28 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m
218/513/2 réznicy gtebokosci 0.5m -10
29 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwdérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
218/524/2 szt 6
30 |KNR 401/208/1 |Wykonanie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos$¢ do 10-cm szt 16
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Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
31 |KNR 401/209/1 |Wykonanie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo$¢
ddodoem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00810 0.80
RAZEM: 0,80|m2 0,80
32 |KNRW Tuleja ochronna Fi 210 mm
218/5271 szt 6
33 |KNRW Tuleja ochronna Fi 250 mm
218/527/2 szt 4
34 |KNRW Tuleja ochronna Fi 300 mm
218/527/3 szt 10
35 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 23,2
36 |KNR 218/804/3 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn-250-mm
(1) m 10,0
37 |KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn-300-mm
(1) m 83,0
38 [KNRW Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem zneutralizowanym
218/614/1 mleczkiem wapiennym do wysokos$ci podbudowy drogi
m3 58,5
5 |Element D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - drenaz
39 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria
runtu [l
%,?,99955,,,M,?,LQQQ,,,,SEJ,{QQQ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie ilo$cirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2070404 . 1792
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (680476000404
RAZEM:; 40,96/m3 41,0
40 |[KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochéd do 5-t
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m3 41,0 8
6 |Element D-07.00.00 DRENAZ
41 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm - podsypka z zwiru 20-40 mm
RAZEM:: 102,40/ m2 102,4
42 |KNR 228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-113-mm
(1)
Wyliczenie floscirobot:
strlewa M20 ... 1200
strprawa 6804760 144,00
RAZEM:; 256,00|m 256,0
43 Zaslepki PVC Fi 113 mm szt 4
44 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-lIl -
zasypanie wykopdw zwirem 20-40 dowiezionym
R=0,955 M=1,000 S-=1,000
m3 30,7
45 |KNR 911/101/2 |Owiniecie drenu geowtékning typ X
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 144,0'04'34144006 259,20
RAZEM 460,80\ m2 460,8
7 |Element D-07.00.01 DEMONTAZE
46 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
- zdjecie szt 6
47 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 2
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Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
8 |Element D-07.01.01 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -
oznakowanie poziome
48 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng odblaskowa, linie segregacyjne i
. |wawedziowe ciagle malowane mechanicznie
Wyliczenie floscirobot:
P12 0560 . 4,00
RAZEM:; 4,00/ m2 4,0
49 |KNR 231/706/5 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng odblaskowa, linie na skrzyzowaniach i
przejéciach dla pieszych malowane recznie
m2 14,6
50 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng odblaskowa, strzatki i inne symbole
malowane recznie
: ,57|m2 6,57
9 |Element D-07.02.01 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -
oznakowanie pionowe
51 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-60-mm (przestawienie) szt 2
52 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-60-mm szt 2
53 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0.3-m2, ofoliowane folig odblaskowa Il generacji (z demontazu) szt 5
54 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0.3-m2, ofoliowane folig odblaskowa Il generacji
‘ szt 4
10 |Element D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem
podioza
55 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
oo |samowytadowczymido 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - korytowanie
Wyliczenie lloscirobot:
jezdnia , :
RAZEM:; 428,59/ m3 428,6
56 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochod 15-20-t m3 428,6 8
57 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
o kategorit IV
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4204265 68,50
RAZEM:; 68,50/ m2 68,5
58 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V m2 781,0
11 |Element D-04.02.01 PODBUDOWY - warstwa odsaczajaca
59 |[KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace z pospotki, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne,
o .______|Orubo$¢warstwy po zageszczeniu-10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7810248004 681,80
RAZEM:; 681,80/m2 681,8
12 |Element D-04.02.01 PODBUDOWY - beton zuzlowo-popiotowy
60 |[KNR 231/116/3 |ANALOGIA Warstwa wzmocnionego podioza gr. 12 cm - beton zuzlowo - popiotowy "UTEX
BP 5.0" (R+Sx1,5)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1500 M=1000 S=1500 .
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6570+2480°05 781,00
RAZEM:; 781,00/m2 781,0
61 |KNR 231/116/4 |Warstwa wzmocnionego podtoza - beton zuzlowo - popiotowy "UTEX BP 5.0" (R+Sx1,5),
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
R=1,500 M=1,000 S=1,500 m2 781,00 13
13 |Element D-04.03.01 PODBUDOWY - skropienie warstw konstrukcyjnych
62 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 657,0 2
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Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
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14 |Element D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
63 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15:cm
‘ m2 683,5
64 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 683,5| 10
65 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm
Wyliczenie fiosci robet:
chodnk 420 | 42,00
RAZEM:; 42,00/m2 42,0
66 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 42,00 12
15 |Element D-04.07.01 PODBUDOWY - podbudowy z betonu asfaltowego
67 |KNR 231/110/1 |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/22, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm m2 657,0
68 |KNR 231/110/2 |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/22, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy m2 657,0 5
16 |Element D-05.03.05 NAWIERZCHNIE - beton asfaltowy
69 |KNR 231/310/5 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $cistego 0/11 mm , o grubosci 3-cm m2 657,0
70 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $cistego 0/11 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy m2 657,0 2
17 |Element D-08.01.01 ELEMENTY ULIC - krawezniki, $ciek
71 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i $cieki betonowa z oporem
RAZEM:; 30,72/m3 30,72
RAZEM: 2,67\m3 2,67
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6804760 14400
RAZEM:; 256,00|m 256,0
i ; 28,5
75 |KNR 231/1201/1 |Przestawianie kraweznikow betonowych, krawezniki wystajgce 15x30-cm na podsypce
... |Plaskowej-obnizenie
Wyliczenie lloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40+40+4.0440 16,00
RAZEM:; 16,00|m 16,0
KNR 231/607/4 JANALOGIA Wodosciek z kostki brukowej prostokgtnej 20x10x8 cm na podsypce cem-piask.
RAZEM: 256,00 m 256,0
18 |Element D-08.02.01 ELEMENTY ULIC - chodnik
77 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 42,0
78 |KNR 231/1206/4 |Remonty czgstkowe chodnikéw z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka
6:cm, na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa -
regulacja wysokosciowa (obnizenie)
RAZEM: 28,00)m2 28,0
19 |Element D-08.03.01 ELEMENTY ULIC - obrzeza chodnikowe
79 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, bet.B-15
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84470035 1,20
RAZEM: 1,20|m3 1,20
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Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé |Mno
z.
Krot
KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 187+20+20414723 81,10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,1408:07407 3,30
RAZEM:; 34,40/m 34,4
Element D-8.05.01 INNE ROBOTY zjazdy indywidualne
KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z klinca kamiennego 0-4,0 mm, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7-cm
m2 26,5
KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z klinca porfirowego 0-4,0 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy m2 26,5 -2
Element D-10.01.01 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gleboko$¢
(3) rowu do 1.0-m - wykopy kontrolne m 10,0
KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu llI,
(4) gtebokos$¢ rowu do 1.0-m - zasypanie wykopow kontrolnych m 10,0

KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na
odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3 22,5

KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm

i 22,5
KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych AROT, rura A 110 PS na kablu teletechnicznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 17,0
KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych AROT, rura A 110 PS na kablu elektrycznym 1 kV
(niebieska)
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m 17,0
KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych AROT, rura A160 PS na kablu SN (czerwona)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,0
KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria
gruntu |-l
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m3 20,2
Element D-14.00.00 ZIELEN
KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S-=1,000
; m3 26,2
KNR 221/401/1  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I1
R=0,955 M=1,000 S-=1,000
RAZEM: 262,00 m2 262,0
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