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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Wsparcia w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 444 33 33, faks 12 430 70 29

Gazownia w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice

tel. 22 444 33 33,
gazownia.wadowice@psgaz.p!

Pismo z dnia: 02.06.2025 .
PSG-KR./0068/763
160142522/2869/481/25

Wasz znak:
Nasz znak:

Dot.: Remont drogi gminnej nr 510458K w m. Rudze i Trzebierczyce ul. Leg

Wadowice, 03.06.2025r.

Gmina Zator

Urzad Miejski w Zatorze

pl. marsz. J. Pitsudskiego 1

32-640 Zator

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2025 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iz
na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociagéw $redniego

ci$nienia.
Typ elementu R . _ Rok
infrastr. Cisnienie Srednica Materiat budowy
Gazociag | sic 50 PE 1991
Przytgcze S/C 25 PE 1991

Dla ww. sieci gazowych obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U poz. 640 z dnia 4
czerwca 2013 r) z uwzglednieniem § 110.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tamoéw

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Krakaw

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 « REGON 142739519 e KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy: 10.685.630.000 zt




Przy pracach projektowych w obrebie w/w sieci gazowej nalezy uwzglednié

nastepujace odlegtosci:

- poziome - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 ),

- pionowe - zgodnie z Normg PN-91/M-34501

Projekt opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

- miejsca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejgcymi gazociggami
zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-34501;

- wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia
fakt ten zgtosié, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z
zabezpieczeniem;

- przed zasypaniem odkrytych gazociggdbw nalezy uzyska¢ opinie¢ od naszych
przedstawicieli o prawidiowym zabezpieczeniu miejsca kolizji;

- przed przystgpieniem do robét powiadomié nas o terminie rozpoczecia prac z 14
dniowym wyprzedzeniem;

- odlegto$¢ pozioma konca rury ochronnej od zewnetrznej krawedzi jezdni, mierzona
prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m

- nalezy zachowaé dotychczasowe przykrycie istniejacych gazociggdéw przy czym
odlegtos¢ pionowa gérnej Scianki istniejgcej rury gazowej powinna by¢ nie mniejsza
niz:

1,0m od nawierzchni wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika,
wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,

0,5m od dolnej czesci podbudowy =z kruszywa wyremontowanej jezdni,
projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,

0,5m od dna wyremontowanego rowu drogowego,

- nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz

- uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete beda na
koszt wykonawcy tych robét;

- ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot.

Przy prowadzeniu robét w poblizu naszych urzgdzen inwestor winien skontaktowaé
sie z Gazownig w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w
robotami.

Nadzor wykonywany jest odpfatnie. Inwestor powinien przestaé zlecenie nadzoru
robét z podanymi warunkami ptatnosci, podajgc date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego
pisma.

Fakture za uzgodnienie przeslemy w terminie pozniejszym



Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na
stronie psgaz.pl w zaktadce ,,0 nas”

Z powazaniem

K/O:

1* ala

Osoba do kontaktu:
Paulina Janiczak
Paulina.Janiczak@psgaz.pl
12628 17 90

Gazownia w Wadowicach







