Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa, stanowigca komplet tacznie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz innymi dokumentami powigzanymi. Przed przystapieniem do wyceny lub
rozpoczecia robot, wykonawca powinien zapoznac sie z caloscig dokumentacji projektowej. Przedmiar robot stanowi tylko materiat
pomocniczy dla obliczenia wartosci robét zawartych w dokumentacji projektowej. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w
zestawieniu materiatéow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
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Przedmiar robét

Nr Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Krot
Kosztorys
1 ODWODNIENIE
1.1 Kanalizacja deszczowa i studnia chionna
1.1.1  |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad na odl. 1km - grunt na odkfad m3 48,500
1.1.2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - grunt na odkfad m3 48,500 4
1.1.3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych (pod kolektor, przykanaliki, studnie rewizyjng i studzienke) m3 26,000
1.1.4 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 80,000
1.1.5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - grunt na odktad m3 26,000
1.1.6 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j m3 26,000 4
1.1.7 |Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-u klasy SN8 -$rednica 315'mm m 12,000
1.1.8 |Przykanaliki z rur PVC-u klasy SN8 - srednica 200'mm m 1,000
1.1.9 |Podsypka obsypka i zasypka kanatéw rurowych kanalizacji deszczowe, przykanalikow, studni i wpustéw m3 15,000
1.1.10 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000'mm szt 1,000
1.1.11 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - wpust uliczny szt. 1,000
1.1.12 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych wraz z pozyskaniem materiatéw m3 35,000
1.1.13 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*315'mm m 15,000
1.1.14 |tawy pod odwodnienie liniowe betonowa z betonu m3 1,620
1.1.15 |Utozenie odwodnienia liniowego wraz z rusztem klasy D400 oraz wigczeniem do kanalizacji deszczowe;j m 3,000
1.1.16 |Studnia chtonna z kregéw z betonu zbrojonego w gotowym wykopie, kregi Fi'’2500 ' mm, gtebokos$¢ 3,5'm szt 1,000
1.1.17 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych zabezpieczajgcych sie teletechniczng m 6,000
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